
Finiture silossaniche

DECORATIVE

102X00100
TRS SILOSSANICO S
IMPREGNANTE PROTETTIVO IDROREPELLENTE INCOLORE, SPECIFICO PER LA PROTEZIONE E LA
CONSERVAZIONE DELLE SUPERFICI. CONFERISCE AL SUPPORTO IDROREPELLENZA, SENZA ALTERARNE
L’ASPETTO CROMATICO E LA TRASPIRABILITÀ. BASE SOLVENTE.

Colori disponibili
102X00100 INCOLORE

Caratteristiche

Impregnante protettivo idrorepellente, a base solvente, incolore, specifico per la protezione e la conservazione di superfici in calcestruzzo, muratura,
mattoni a vista, a base di miscela silossani oligomerici in solvente. Applicato su un supporto poroso, penetra in profondità e reagisce con la naturale
umidità presente formando uno strato idrofobo all'interno dei pori e dei capillari, che respinge l'acqua.

Proprietà 

Buona capacità di penetrazione
Elevata resistenza agli alcali
Non forma pellicola
Non altera la permeabilità al vapore acqueo
Ideale per il trattamento di mattoni a vista

TRS SILOSSANICO S è idoneo all'idrofobizzazione di materiali minerali, porosi ed assorbenti, quali:

Calcestruzzo
Intonaci minerali
Pannelli in fibrocemento
Muratura in mattoni silico-calcari
Muratura in mattoni faccia a vista
Calcestruzzo cellulare
Pietre naturali e artificiali a base minerale
Pitture minerali
TRS SILOSSANICO S non è idoneo per l'idrofobizzazione del gesso.

Dati tecnici

Massa volumica (Densità) kg/l 0,89 ± 0,03 a 20°C

Aspetto e colore liquido incolore

Contenuti solidi in peso % 10 ± 1

Contenuto solido in volume % 8,5 ± 1

Confezioni disponibili litri 5 - 10

Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE

Modalità di impiego

Prodotto pronto all'uso, è possibile diluire come indicato in tabella, facendo attenzione a rendere omogeneo il prodotto. Per la
preparazione di quantitativi parziali, si raccomanda di mescolare il prodotto tal quale prima di eseguire il prelievo dalla confezione
originale. Il consumo è fortemente influenzato dalla porosità e assorbimento del supporto e dalla modalità applicativa.
E' da preferirsi l'applicazione a bassa pressione ripetuta più volte, bagnato su bagnato, fino a rifiuto. In genere sono sufficienti due
passate per ottenere la completa impregnazione del sottofondo. Non attendere troppo a lungo tra le due applicazioni. Si consiglia di
verificare in campo sia il consumo che l'efficacia del trattamento idrofobizzante applicando il prodotto su una zona poco estesa.
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Durante l'applicazione di TRS SILOSSANICO S si devono proteggere adeguatamente le finestre e in genere le superfici che non si
vogliono trattare.

Applicazione Pennello, rullo, spruzzo bassa pressione

Diluizione % Vol Pronto all'uso - se necessario con D30

Consumo su calcestruzzo l/m² 0,25 - 0,5

Consumo su pietra naturale l/m² 0,1 - 0,8

Consumo su mattoni da rivestimento l/m² 0,3 - 1

Consumo su calcestruzzo cellulare l/m² 0,5 - 2,0

Consumo su intonaco l/m² 0,5 - 1,0

Consumo su mattoni silico-calcarei l/m² 0,4 - 0,7

Consumo su mattoni faccia a vista l/m² 0,4 - 2,0

Preparazione delle superfici

Le superfici da trattare devono essere stagionate e pulite. Eliminare le parti non coese, oli e grassi presenti sulla superficie e le parti
poco aderenti ed in genere tutto ciò che può impedire la penetrazione di TRS SILOSSANICO S in profondità.
In genere una pulizia mediante idrolavaggio, su superfici vecchie, si rivela particolarmente vantaggiosa.

Consigli relativi all'impiego

Pulizie attrezzature
Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con D02/D30.

Stabilità allo stoccaggio
La confezione parzialmente utilizzata va chiusa con cura, ma la non corretta camera d'aria sopra il prodotto potrebbe non garantirne la
conservabilità. Conservare il prodotto negli imballi originali, chiusi ermeticamente, a temperature comprese tra +5°C e +30°C. Gli
imballi devono essere protetti dai raggi solari.

Avvertenze
L'ottenimento del perfetto effetto goccia si ottiene dopo circa 7 gg.
L'efficacia e la durata dell'effetto idrorepellente dipende dalla profondità di penetrazione dell'impregnante.
Questo parametro è funzione della capacità di assorbimento del materiale da trattare e della quantità di impregnante che viene
applicata.
Non applicare con temperature ambiente o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +30°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta
del sole.
L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non è indicata: in questi casi è necessario un
intervento preventivo di risanamento della muratura.

Istruzioni sulla sicurezza
Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza. Dopo l’uso non disperdere i contenitori nell’ambiente. Informazioni
dettagliate sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
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Le indicazioni contenute in questo prospetto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non esentano i clienti dall'effettuare collaudo d'entrata per conto proprio. Ci
riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi. I suggerimenti dati in questo prospetto richiedono, a
causa dei fattori che sfuggono alla nostra influenza durante la lavorazione, esami e prove in proprio. Inoltre, per la corretta preparazione dei supporti e l'applicazione dei prodotti
valgono le regole della posa a regola d'arte, cosi' come riportato nel Manuale Tecnico di AVISA 'La formazione degli applicatori: i prodotti vernicianti per edilizia'.
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