
Smalti acqua

DECORATIVE

331X
LAC ABSOLUTE H2O 80
SMALTO AD ACQUA 2K PER SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE, SOTTOPOSTE A FORTI SOLLECITAZIONI.
LUCIDO 80 GLOSS. AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE.

Colorabile con sistema LAC COLOR SYSTEM

Caratteristiche

Smalto acril-poliuretanico all'acqua, lucido, bicomponente alifatico, per verniciature particolarmente resistenti in ambienti interni ed
esterni. Ad esempio su elementi e strutture in acciaio, acciaio zincato, piastrelle e materiali plastici riverniciabili idoneamente
pretrattati.

Proprietà 

Pienezza
Buona resistenza alla corrosione
Elevata durezza superficiale
Elevata adesione diretta

Dati tecnici

Massa volumica (Densità) a 20°C kg/l 1,22 ± 0,03

Contenuto solido in volume % 44 ± 2

Contenuto solido in peso % 58 ± 2

Viscosità cps 500 metodo Brookfield (A3V20 a 20°C)

Brillantezza Gloss 80

Confezioni disponibili Parte A l 0,75 - 2

Confezioni disponibili Parte B ml 187,5 - 500

Contenuto COV/VOC (D.Lgs. 161-03/06 - 2004/42/EC)

Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica (Cat. A/d): 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene
massimo 130 g/l

Modalità di impiego

Indurenti consigliati: LAC ABSOLUTE H2O 80 - PARTE B cod. 330X00800 Induritore poliisocianico per prodotti a base acqua
Mescolare a fondo il componente A (pigmentato), quindi versare il componente B (indurente) nel recipiente del componente A, nei
rapporti indicati in tabella, agitando con mescolatore elettrico fino a completa omogeneizzazione. Diluire con acqua solamente dopo
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aver perfettamente incorporato la parte B con la parte A.

Applicazione Rullo, pennello, misto aria (1.8-2 mm/2-3 bar), HVLP

Diluizione % Vol 3-10% con acqua

Resa a due mani m²/l 5 - 6

Tempi di essiccazione (20°C e 60% di U.R.) h Fuori polvere: 1 - fuori tatto: 3

Pot-life a 20°C min 45

Spessore a secco indicato µm 50 due mani

Rapporto di miscelazione con l'indurente % volume 25% con 330X00800

Attesa tra 1° e 2° mano h 8-10 (20°C e 60% di U.R.)

Preparazione delle superfici

le superficie da verniciare devono essere solide, pulite ed asciutte, con buone proprietà aggrappanti, portanti e prive di agenti
distaccanti, con una temperatura superiore di almeno 3°C al punto di rugiada per evitare la formazione di condensa.

La temperatura minima per la polimerizzazione è 10°C: a temperature prossime o inferiori a 10°C il film verniciante non presenterà
le caratteristiche attese.

Superfici metalliche:
impiegare adeguato metodo per rimuovere sporcizia, polvere, oli ed altri contaminanti presenti sulla superficie che potrebbero
interferire con l'adesione.
Nel caso di superfici metalliche non verniciate, è necessario provvedere ad una preparazione manuale o meccanica fino a completa
eliminazione degli ossidi non perfettamente ancorati al supporto.
Su supporti preverniciati valutare l'adesione del vecchio rivestimento e rimuoverlo ove necessario. È comunque sempre necessario
carteggiare il vecchio rivestimento per aver garanzia di adesione.
Applicare direttamente al supporto, adeguatamente preparato, il primer LAC ABSOLUTE H2O PRIMER Cod. 492X. In seguito, rispettando
i tempi di riverniciatura riportati sulla scheda tecnica del primer, applicare due mani di finitura.

Superfici melamminiche, piastrelle:
provvedere ad un'adeguata abrasione delle superfici da verniciare per migliorare l'adesione dei prodotti vernicianti.
Le superfici da trattare devono essere sane, compatte e perfettamente pulite, esenti da contaminanti vari. Oli e grassi devono essere
completamente rimossi prima dell'applicazione dei prodotti vernicianti.
Applicare direttamente al supporto, adeguatamente preparato, il primer LAC ABSOLUTE H2O PRIMER Cod. 492X. In seguito, rispettando
i tempi di riverniciatura riportati sulla scheda tecnica del primer, applicare due mani di finitura.

Consigli relativi all'impiego

Pulizie attrezzature
Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua
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Stabilità allo stoccaggio

La confezione parzialmente utilizzata va chiusa con cura, ma la non corretta camera d'aria sopra il prodotto potrebbe non garantirne la
conservabilità. Conservare il prodotto negli imballi originali, chiusi ermeticamente, a temperature comprese tra +5°C e +30°C. Gli
imballi devono essere protetti dai raggi solari.
L’induritore isocianico, reagisce con l’umidità, evitare quindi lo stoccaggio in ambienti freddi e umidi: non utilizzarlo se di aspetto
opalescente.

Avvertenze
Non applicare con temperature inferiori ad 15°C e con umidità relativa >80%.
Non superare 150 µm bagnati per evitare l'effetto popping (puntinatura dovuta a formazione di microcrateri causati dall’evacuazione
tardiva dei gas prodotti dalla reazione con isocianato).
La reticolazione completa e, quindi, l’ottenimento delle migliori caratteristiche chimico-fisiche, avviene nel giro di 5-6 giorni a 20° C.
Nell'impiego di cicli misti, assicurarsi che il fondo sia completamente asciutto: a 23°C e UR 60%, attendere 48 ore.
Durante la stagione estiva, con temperature oltre 25° C e con umidità superiore al 60% è necessario aumentare la percentuale di acqua
di diluizione per evitare che il film possa essiccare troppo rapidamente in superficie imprigionando i prodotti di reazione e presentare
bollicine con l’aspetto di punte di spillo.
In questi casi è preferibile applicare più mani in strato sottile.

Istruzioni sulla sicurezza
Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza. Dopo l’uso non disperdere i contenitori nell’ambiente. Informazioni
dettagliate sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Le indicazioni contenute in questo prospetto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non esentano i clienti dall'effettuare collaudo d'entrata per conto proprio. Ci
riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi. I suggerimenti dati in questo prospetto richiedono, a
causa dei fattori che sfuggono alla nostra influenza durante la lavorazione, esami e prove in proprio. Inoltre, per la corretta preparazione dei supporti e l'applicazione dei prodotti
valgono le regole della posa a regola d'arte, così come riportato nel Manuale Tecnico di AVISA 'La formazione degli applicatori: i prodotti vernicianti per edilizia'.
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