
Prodotti speciali

DECORATIVE

667X
AREA DI RIGORE
PITTURA TRACCIALINEE PER CAMPI DA GIOCO IN ERBA E TERRA

Basi disponibili
667X09101 BIANCO

Caratteristiche

Pittura specifica per tracciare linee di gioco su campi sportivi in terra o erba, grazie alla presenza di una elevata quantità di biossido di titanio e di
addensanti che conferiscono al prodotto ottima copertura e punto di bianco.

Proprietà 

Specifico per campi da calcio
Non danneggia il manto erboso
Ottima copertura e punto di bianco

Dati tecnici

Massa volumica (Densità) kg/l 1,68 ± 0,03 a 20°C

Viscosità cps 9.000 - 11.000 metodo Brookfield (G6V20 a 20°C)

Contenuti solidi in peso % 68 ± 2

Contenuto solido in volume % 46 ± 2

Permeabilità al vapore (EN ISO 7783) Classe V1 High V (g/m²*d): > 150  -  SD(m): < 0.14

Confezioni disponibili litri 14

Valori fisici secondo EN 13300:

Brillantezza (EN ISO 2813) G3 Opaco ≤ 10 G.U. 85°

Granulometria S1 Fine < 100 µm

Potere coprente (ISO 6504-3) Classe 2 ≥ 98 < 99,5%

Modalità di impiego

Diluire con la percentuale di acqua indicata in tabella, facendo attenzione a rendere omogeneo il prodotto, se possibile con
mescolatore a basso numero di giri.
Per la preparazione di quantitativi parziali, si raccomanda di mescolare il prodotto tal quale prima di eseguire il prelievo dalla
confezione originale.
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Prodotti speciali

DECORATIVE

667X
AREA DI RIGORE
Applicazione Rullo, spruzzo airless

Diluizione % Vol 50-100 con acqua

Resa a due mani 10-14 litri per un campo regolamentare

Tempi di essiccazione (20°C e 60% di U.R.) min 15-30

Temperatura di applicazione °C Min +5- Max +35

Consigli relativi all'impiego

Pulizie attrezzature
Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.

Stabilità allo stoccaggio
La confezione parzialmente utilizzata va chiusa con cura, ma la non corretta camera d'aria sopra il prodotto potrebbe non garantirne la
conservabilità.
Conservare il prodotto negli imballi originali, chiusi ermeticamente, a temperature comprese tra +5°C e +30°C. Gli imballi devono
essere protetti dai raggi solari.

Avvertenze
Le attrezzature e utensili per la mescolazione devono essere puliti e ben conservati: sono infatti frequenti fonti di contaminazione
batterica.
A lavoro ultimato il prodotto diluito, eventualmente avanzato, non va rimesso nel contenitore originale.
E' buona norma aggiungere gradatamente l'acqua mescolando a fondo durante l'aggiunta. A diluizione completata mescolare
completamente e con attenzione prima di travasare il prodotto nell'apparecchiatura traccialinee.

Istruzioni sulla sicurezza
Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza. Dopo l’uso non disperdere i contenitori nell’ambiente. Informazioni
dettagliate sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Le indicazioni contenute in questo prospetto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non esentano i clienti dall'effettuare collaudo d'entrata per conto proprio. Ci
riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi. I suggerimenti dati in questo prospetto richiedono, a
causa dei fattori che sfuggono alla nostra influenza durante la lavorazione, esami e prove in proprio. Inoltre, per la corretta preparazione dei supporti e l'applicazione dei prodotti
valgono le regole della posa a regola d'arte, così come riportato nel Manuale Tecnico di AVISA 'La formazione degli applicatori: i prodotti vernicianti per edilizia'.
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