Fondi per legno, ferro e leghe leggere

MW&LM DECORATIVE

681X00100
KELA-LAC

CONVERTITORE DI RUGGINE FILMOGENO IN FASE ACQUOSA. NON POSSIEDE PROPRIETA'
ANTICORROSIVE.

Colori disponibili
681X00100 INCOLORE

Caratteristiche

Convertitore di ruggine composto da un polimero chelante filmogeno in fase acquosa che agisce rapidamente con la ruggine, la neutralizza, la stabilizza e
la trasforma in un complesso metallo/organico pronto ad essere verniciato.

Proprieta

¢ Massima penetrazione nella ruggine

e Conversione della ruggine in un complesso metallo/organico stabile

¢ Applicato su metallo sabbiato, evita gli inconvenienti di flash rust provocati da sistemi di pitturazione con leganti idrosolubili
e Riverniciabile con sistemi alchidici anche modificati; epossidici, uretanici, vinilici, vinil acrilici

Dati tecnici

Massa volumica (Densita) a 20°C kg/l 1,01 £ 0,05
Contenuto solido in volume % 43+ 2
Contenuto solido in peso % 44 +2
Confezioni disponibili litri 1-5

Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE

Modalita di impiego

Diluire con la percentuale indicata in tabella, facendo attenzione a rendere omogeneo il prodotto. Per la preparazione di quantitativi
parziali, si raccomanda di mescolare il prodotto tal quale prima di eseguire il prelievo dalla confezione originale.

Applicare una sola mano utilizzando preferibilemnte un pennllo duro per facilitare la penetrazione nella ruggine; pud anche essere
applicato con rullo o con pistola a spruzzo. Non e necessario lavare la superficie trattata, prima dell'applicazione di prodotti vernicianti.

Applicazione Pennello, airless

Diluizione % Vol 0-5% Con Aqua

Resa per mano m>/I| 20

Riverniciabile h entro 48

Tempo di reazione h 3

Temperatura di applicazione °C da +5 a 35°C
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Preparazione delle superfici

La ruggine non aderente, le scaglie e la calamina devono essere eliminate con spazzolatura a disco o carta abrasiva. Negli ambienti
molto corrosivi e marini, la ruggine contiene sali solubili: bisogna eliminarli per lavaggio con acqua pulita prima dell'applicazione del
prodotto. Il lavaggio con idropulitrice ad alta pressione (80-120 atm), additivando all'acqua tensioattivi o normali detersivi industriali
idrosolubili, permette di eliminare, contemporaneamente ai sali, anche grassi ed oli, oltre a contribuire a staccare quanto non ben
ancorato. Successivamente sciacquare con acqua pulita senza l'aggiunta di tensioattivi o detersivi, quindi applicare KELA-LAC.

Consigli relativi all'impiego

Pulizie attrezzature
Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo I'uso, con Ragia minerale Cod. D02 o Diluente sintetico D30.

Stabilita allo stoccaggio

La confezione parzialmente utilizzata va chiusa con cura, ma la non corretta camera d'aria sopra il prodotto potrebbe non garantirne la
conservabilita. Conservare il prodotto negli imballi originali, chiusi ermeticamente, a temperature comprese tra +5°C e +30°C. Gli
imballi devono essere protetti dai raggi solari.

Avvertenze

La superficie trattata deve essere protetta da uno strato di vernice preferibilmente non oltre le 48 ore successive. Le eventuali macchie
sulle superfici e sulle mani si eliminano lavando con una soluzione all'1% di sodio ipoclorito o con acqua e sapone. Consigliamo di usare
mezzi di protezione per occhi e pelle durante I'utilizzo.

Istruzioni sulla sicurezza
Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Informazioni
dettagliate sono contenute nella relativa scheda di sicurezza, disponibile a richiesta.

Le indicazioni contenute in questo prospetto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non esentano i clienti dall'effettuare collaudo d'entrata per conto proprio. Ci
riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi. | suggerimenti dati in questo prospetto richiedono, a
causa dei fattori che sfuggono alla nostra influenza durante la lavorazione, esami e prove in proprio. Inoltre, per la corretta preparazione dei supporti e I'applicazione dei prodotti
valgono le regole della posa a regola d'arte, cosi' come riportato nel Manuale Tecnico di AVISA 'La formazione degli applicatori: i prodotti vernicianti per edilizia'.
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