
Finiture per esterni

DECORATIVE

6S0M
SILILAC MARMORINO
MARMORINO A BASE DI SILICATO DI POTASSIO A NORMA DIN 18363.

Colorabile con sistema LAC COLOR SYSTEM impiegando la base BV.

Caratteristiche

Rivestimento decorativo per esterni e per interni dotato di elevata aderenza su supporti minerali in genere, altamente resistente e traspirante, a base di
silicato di potassio, in accordo con la norma DIN 18363.

Proprietà 

Copertura e potere mascherante dei piccoli difetti dell'intonaco
Prodotto idrofobizzato con ottima idrorepellenza
Elevata permeabilità al vapore acqueo
Ottima resistenza in esterno ed all'invecchiamento
Effetto vellutato al tatto
Pregevole aspetto estetico

Dati tecnici

Massa volumica (Densità) kg/l 1,69 ± 0,03 a 20°C

Viscosità cps 10.500 - 12.500 metodo Brookfield (G6V20 a 20°C)

Contenuti solidi in peso % 70 ± 2

Contenuto solido in volume % 49 ± 2

Resistenza alla spazzolatura ad umido ISO 11998 Classe 2 ≥ 5 µm e < 20 µm dopo 200 cicli di spazzolatura

Sd*w (DIN 18550) (kg/(m*h0,5) 0,006

Confezioni disponibili kg 5

Valori fisici secondo EN 1062:

Brillantezza (EN ISO 2813) G4 Molto Opaco < 5 G.U. 85°

Potere coprente (ISO 6504-3) Classe 2 ≥ 98 e < 99,5%

Granulometria S1 Fine < 100 µm

Permeabilità all'acqua liquida (UNI EN 1062-3) w (kg/(m²*h0,5)) 0,120

Contenuto COV/VOC (D.Lgs. 161-03/06 - 2004/42/EC)
Pitture opache per pareti e soffitti interni (cat. A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene massimo 30 g/l

Modalità di impiego

Diluire con la percentuale di acqua indicata in tabella, facendo attenzione a rendere omogeneo il prodotto, se possibile con
mescolatore a basso numero di giri. Per la preparazione di quantitativi parziali, si raccomanda di mescolare il prodotto tal quale prima
di eseguire il prelievo dalla confezione originale. Il consumo è fortemente influenzato dall’assorbimento e rugosità del supporto, dal
tipo di colore scelto e dalla modalità applicativa.

SILILAC MARMORINO può essere applicato in diversi modi ottenendo svariati effetti estetici: EFFETTO CLASSICO: stendere una prima
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mano di SILILAC MARMORINO con taloscia di acciaio inossidabile, effettuando movimenti semicircolari per creare spessori leggermente
disomogenei. Carteggiare, quindi, la superficie perfettametne essiccata con carta abrasiva fine, applicare poi una seconda mano di
SILILAC MARMORINO e nuovamente carteggiare rispettando le modalità precedenti. Infine lucidare con taloscia d'acciaio tenuta a filo.
EFFETTO ENCAUSTO: su una superficie opportunamente preparata, stendere una prima mano di SILILAC R0,7 in tinta simile a quella
della finitura ed avendo cura di rendere omogenea la superficie passando con frattazzino di spugna durante la fase di essiccazione.
Applicare successivamente una mano in basso spessore di SILILAC MARMORINO, con taloscia d'acciaio, lasciando trasparire SILILAC R
0,7, avendo cura di ottenereuna superficie omogenea. EFFETTO VENEZIANO: sulla superficie precedentemente preparata, stendere
una prima mano di SILILAC MARMORINO con taloscia in acciaio inossidabile. Carteggiare, quindi, la superficie perfettamente essiccata
con carta abrasiva fine, applicare poi, con spatola triangolare da stuccatore, una seconda mano di SILILAC MARMORINO in tinta diversa
dalla precedente (di tonalità simile). Ripetere a piacimento tale operazione avendo cura di carteggiare tra una mano e la successiva.
Infine lucidare con taloscia d'acciaio tenuta a filo.

Applicazione taloscia

Diluizione % Vol con SILIFIX 0 - 3

Resa a due mani Kg/m² 0,8 - 1

Attesa tra 1° e 2° mano (20°C e 60% di U.R.) h 12 - 24

Temperatura di applicazione °C Min +5- Max +35

Preparazione delle superfici

Le superfici da trattare devono essere stagionate, perfettamente pulite, coese ed asciutte. Eliminare completamente eventuali tracce di
polvere, oli disarmanti e ogni altro contaminante presente sulla superficie e le parti poco aderenti. Sigillare eventuali fessure e riparare
le parti degradate. Chiudere le porosità e livellare eventuali irregolarità del sottofondo con idonei prodotti di preparazione.

Superfici murali nuove:
accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura, necessari per consentire la neutralizzazione a seguito del processo di
carbonatazione; un'eccessiva alcalinità calcica superficiale impedirebbe al silicato di penetrare in profondità con formazione di una
crosta destinata a staccarsi. Procedere con l'applicazione di SILIFIX Cod. 697X00100 diluito al 50% con acqua. Dopo 24h procedere con
l'applicazione di 2 strati di SILILAC MARMORINO diluito come in tabella

Superfici murali con vecchie pitture a calce:
asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze; stuccare buchi e crepe, ripulire
accuratamente da polvere e sporcizia ed eliminare le parti poco aderenti; procedere come per le superfici murali nuove. In presenza di
muffe è opportuno effettuare preventivamente un trattamento con SANEX PARETI Cod. 107X00100.

Consigli relativi all'impiego

Pulizie attrezzature
Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.

Stabilità allo stoccaggio
La confezione parzialmente utilizzata va chiusa con cura, ma la non corretta camera d'aria sopra il prodotto potrebbe non garantirne la
conservabilità. Conservare il prodotto negli imballi originali, chiusi ermeticamente, a temperature comprese tra +5°C e +30°C. Gli
imballi devono essere protetti dai raggi solari.
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Avvertenze
Non applicare con temperature ambiente o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta
del sole. L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente, non garantisce l'adesione del prodotto
al supporto, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura.
L'applicazione è fortemente sconsigliata in presenza di vento, sole diretto sulla superficie, o sulla superficie rimasta riscaldata dal sole,
temperatura inferiore a +5 °C, anche notturna e durante le precipitazioni atmosferiche
Nelle pitturazioni interne arieggiare bene i locali.
Eventuali miscelazioni con altri prodotti alterano le caratteristiche tecniche e la qualità del prodotto.
Non usare su gesso, legno, idropitture sintetiche e plastici.

Istruzioni sulla sicurezza
Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza. Dopo l’uso non disperdere i contenitori nell’ambiente. Informazioni
dettagliate sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Le indicazioni contenute in questo prospetto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non esentano i clienti dall'effettuare collaudo d'entrata per conto proprio. Ci
riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi. I suggerimenti dati in questo prospetto richiedono, a
causa dei fattori che sfuggono alla nostra influenza durante la lavorazione, esami e prove in proprio. Inoltre, per la corretta preparazione dei supporti e l'applicazione dei prodotti
valgono le regole della posa a regola d'arte, così come riportato nel Manuale Tecnico di AVISA 'La formazione degli applicatori: i prodotti vernicianti per edilizia'.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

NEW LAC srl

Via Dante, 91 - 21015 Lonate Pozzolo (VA) ITALIA
Tel. +39 0331 668088
www.newlac.it | newlac@newlac.it

6.0|2016-06-03

Pagina 3/3

http://www.tcpdf.org
http://www.newlac.it
mailto:newlac@newlac.it

